
 

 

  

  

Technische Informationen 
Lichtlenkfolie: EC-MK1-Gen1 

V1.2 

 

 

 

 

Diese hochfunktionale Lichtlenkfolie wurde speziell für den Einsatz in LED-Leuchten entwickelt und 

vereint optische Präzision mit vielseitiger Verarbeitbarkeit: 

• Zweiseitige Struktur: 

• Glatte Seite für einfache Handhabung 

• Mikrostrukturierte Seite mit hexagonal angeordneten Mikrolinsen zur gezielten 

Lichtlenkung und Entblendung bei Beleuchtung von der glatten Seite 

• Material: 

• Robustes, temperaturbeständiges Polycarbonat – ideal für anspruchsvolle 

Lichtanwendungen 

• Verarbeitung & Integration: 

• Direkt einsetzbar in flacher Form 

• Thermisch umformbar zur mechanischen Integration in komplexe Gehäuseformen 

• Ermöglicht zusätzliche Reflektorfunktionen durch gezielte Formgebung 

• Lieferformate: 

• Rollenware: Breite 380 mm, Länge bis zu 100 m 

• Zuschnitte: Auf Maß gefertigt für spezifische Anwendungen 

Diese Folie eignet sich ideal für Leuchten, bei denen Entblendung, Lichtkomfort, Designfreiheit und 

Effizienz im Vordergrund stehen. 

 

Funktionsprinzip: 

 

 

 

 

Diffuser ~ 10° FWHM Lichtlenkung: 
Konzentriert flach einfallendes Licht 
→ Reduktion Blendung 

Total Reflexion an glatter Seite 
von umgeformter Folie 



 

 

Anwendungsbeispiel: 

 

Flächenleuchte ohne Abdeckung Flächenleuchte mit EC-MK1-Gen1 

  
 

 Dimensionen Sollwert Einheit Toleranz 

Foliendicke  600 µm ±25 

Breite  380 mm 0 / +2 

Rollenlänge  100 m 0 / +3 

 

Mechanische 

Eigenschaften 
Methode / Standard Einheit Wert 

Zug-E-Modul MD  DIN EN ISO 527-1 MPa ≥2200  

Streckspannung MD  DIN EN ISO 527-1 MPa 
  

≥60  

Bruchdehnung MD 

 
DIN EN ISO 527-1 % >100  

Härte  
DIN ISO 7619-1  

Shore D 
  

78  

 

Lagerbedingungen Einheit Wert 

Temperatur  °C 10 – 45°C  

Luftfeuchte  %rel 
  

Max. 70  

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder UV-Licht während der Lagerung. Die Folie darf nur in Original-

Verpackung aufbewahrt werden. PC kann Feuchtigkeit aus der Luft absorbieren. Daher empfehlen wir das Material 

generell vor der Weiterverarbeitung vorzutrocknen.  

 


